





Czynnik chtodniczy o niskim GWP

W poréwnaniu z szeroko stosowanymi obecnie
czynnikami chtodniczymi, jak np. R-410A i R407C,
R32 i R290 maja znacznie nizszy potencjat
tworzenia globalnego ocieplenia, co pomaga
przyspieszyc ich popularnos¢
w branzy pomp ciepta.
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zakres dziatania

Dzieki inwerterowi i technologii EVI, pompa ciepta serii SOLPRO charakteryzuje sie szerokim
zakresem temperatur pracy, zapewniajac ogrzewanie pomieszczen, chtodzenie i podgrzewanie
cieptej wody uzytkowej. Moze osiggnac wysoka temperature wody w zimnym klimacie

i pracowac stabilnie i efektywnie w temperaturze otoczenia nawet do -25°C.
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efektywnosc¢

Z maksymalnym wspotczynnikiem COP 6,15 i oceng ErP na poziomie A+++,
inwerterowa pompa ciepta SOLPRO z systemem EVI DC moze pracowac
bardziej efektywnie. Zuzywa tez mniej energii i dlatego pomaga obnizyc
rachunki za eksploatacje/ogrzewanie.
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inteligentne sterowanie

Dzieki funkcji Wi-Fi uzytkownicy moga sterowac pompa ciepta
w dowolnym miejscu i czasie:

Sterowanie funkcjami pompy ciepta

z aplikacji SmartLife
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Kolorowy wyswietlacz LCD

4-calowy kolorowy wyswietlacz LCD moze byc¢
zainstalowany na scianie. Wyposazony w precyzyjna
kontrole temperatury, wyswietlanie krzywej grzewczej,
programy czasowe, wyciszanie jednym przyciskiem,
szybkie ogrzewanie jednym przyciskiem itp..

Jest bardzo przyjazny dla uzytkownika.

niski poziom hatasu

Oprocz bezszczotkowych wentylatorow, w pompach ciepta
SOLPRO z systemem EVI wykorzystuje sie dodatkowe
rozwigzania redukcji dzwieku. Poziomy dZzwieku zaczynaja sie

60dB od 42 dB, co czyni je jednymi z najcichszych pomp ciepta
dostepnych na rynku.
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technologia

EVI to skrot od "Enhanced

Vapor Injection" (dodatkowy wtrysk pary)

i jest to technologia stosowana w naszych
niskotemperaturowych pompach ciepta,
aby osiggnac wyzsza wydajnosc¢ w nizszych
temperaturach, nawet do -25°C.

Dzieki technologii EVI i sprezarce
inwerterowej Seria Sunpro moze

pracowac stabilnie i zachowac

wysoka wydajnosc.

bezpieczenstwa

Czynnik chtodniczy R32 jest

uwazany za przyjazny dla srodowiska,
ale niewtasciwe obchodzenie sie

i przechowywanie moze prowadzic

do potencjalnych problemow

z bezpieczenstwem. Mozna tego
uniknac dzieki zastosowaniu inwerterowe]
pompy ciepta Seria SOLPRO,
poniewaz sa one zaprojektowane z
materiatow przeciwwybuchowych,
gwarantujgcych bezpieczenstwo.
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